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P Atent C Laims 


1. Il procedimento per la generazione del campo gravitazionale positivo
o
negativo attraverso il movimento degli elettroni per la generazione
degli
effetti di levitational, caratterizzata dal fatto che gli elettroni di
un
elettrone che entrare corrente in un superconductor è forzato in un
percorso a spirale con una molteplicità di bobine ha disposto molto
attentamente di quello adiacente all' altro. 

2. Processo conformemente alla rivendicazione 1, 
caratterizzato in quanto un corpo rotationally simmetricamente
strutturato
con almeno un conduttore nella condizione superconducting che si estende
radialmente o con 
i componenti radiali dalla parte esterna nella prossimità dell'asse è
regolato
in rotazione veloce e 
gli elettroni in questo conduttore sono permessi di fluire. 

3. Processo conformemente alla rivendicazione 1, 
caratterizzato in quanto gli elettroni sono permessi di entrare in un
corpo
sotto forma d'un conduttore della spirale-forma o sono forniti di un
conduttore della spirale-forma che contiene molti 
le bobine si sono disposte di nella forma a spirale, quella un
conduttore
nella condizione superconducting è usata e quella elettroni che entrano
in
questo conduttore è forzata da una bobina esterna 
di grande diametro su una bobina centrale interna di poco diametro via
le
bobine si è disposto di fra loro. 

4. Processo conformemente alla rivendicazione 3, 
caratterizzato in quanto il corpo contenere un conduttore della
spirale-forma o fornito un conduttore della spirale-forma è regolato in
rotazione. 

5. Processo conformemente alla rivendicazione 4, 
caratterizzato in quanto la velocità angolare del corpo di rotazione è
costante mantenuto e quindi una velocità aumentante del percorso della
corrente dell'elettrone è generata. 

6. Processo conformemente alla rivendicazione 4, 
caratterizzato in quanto la velocità angolare del corpo di rotazione è
cambiata e le forze gravitazionali quindi di variazione sono generate. 

7. Processo conformemente alla rivendicazione 3, 
caratterizzato in quanto il conduttore è nella forma a spirale disposta
di in
un aereo. 

8. Processo conformemente alla rivendicazione 1, 
caratterizzato in quanto il conduttore è disposto di nella forma a
spirale su
una superficie conical o sulla superficie di un cono troncato o su
qualsiasi
altro ha curvato rotationally simmetrico 
superficie. 

9. Installazione per la generazione del campo gravitazionale positivo o
negativo attraverso 
il movimento degli elettroni in un corpo per la generazione degli
effetti di
levitational, caratterizzata dentro; che in un corpo rotationally
simmetricamente strutturato almeno un onductor nella condizione
superconducting è disposto di, che si estende radialmente o con i
componenti radiali dalla parte esterna nella prossimità dell'asse, che
un
azionamento significa per questo corpo è fornito che la regola in
rotazione
veloce e che alle due estremità di questo conduttore un potenziale è
applicato. 

10. L'installazione per la generazione del campo gravitazionale positivo
o
negativo attraverso il movimento degli elettroni in un corpo per la
generazione degli effetti di levitational, caratterizzata dal fatto che
il corpo
ha la forma di un conduttore della spirale-forma o è fornita di un
conduttore della spirale-forma, con il conduttore della spirale-forma
che
contiene molte bobine disposte o la ferita nella forma a spirale, che il
conduttore è nella condizione superconducting e che su questo conduttore
un potenziale è applicato che forza un elettrone 
la corrente da una bobina esterna di grande diametro di questo
conduttore
su un percorso centrale interno di più piccolo diametro via le bobine si
è
disposta di fra loro. 

11. Installazione conformemente alla rivendicazione 10, 
caratterizzato in quanto che un azionamento significa è fornito che
regola il
corpo in rotazione veloce. 

12. Installazione conformemente alle rivendicazioni 9 o 10, 
caratterizzato in quanto la velocità angolare del corpo di rotazione è
costante per cui una velocità aumentante del percorso della corrente
dell'elettrone è generata. 

13. Installazione conformemente alle rivendicazioni 9 o 10, 
caratterizzato in quanto la velocità angolare del corpo di rotazione è
variabile e le forze gravitazionali quindi variabili sono generate. 

14. Installazione conformemente alla rivendicazione 10, 
caratterizzato in quanto il conduttore disposto di nella forma a spirale
è
disposto di in un aereo. 

15. Installazione conformemente alla rivendicazione 10, 
caratterizzato in quanto il conduttore è disposto di nella forma a
spirale su
una superficie conical o sulla superficie di un cono troncato o su
qualsiasi
altro ha curvato rotationally simmetrico 
superficie. 

16. Installazione conformemente alle rivendicazioni 9 o 11, 
caratterizzato in quanto il corpo di rotazione è collegato ad una fonte
di
energia stazionaria via i contatti scorrevoli o gli archi diretti
frictionless
sui collettori di corrente circolari che ompassing 
i conduttori. 

17. Installazione conformemente alla rivendicazione 11, 
caratterizzato in quanto la spirale è regolata in rotazione circa il
relativo
asse al contrario del senso della relativa bobina. 

18. Installazione conformemente alle rivendicazioni 9 o 11, 
caratterizzato in quanto la sezione trasversale del conduttore
diminuisce da
un valore massimo al bordo esterno del corpo ad un valore minimo
nell'interiore. 




